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HWAM A/S es una empresa privada familiar afinca-
da en Horning, Dinamarca. Fue fundada en el año 
1972 por Vagn Hvam Pedersen y actualmente es uno 
de los  principales productores de estufas de leña en 
 Dinamarca. Tras fundar de la nada la empresa y dirigirla 
con enorme éxito durante varias décadas, los dos hijos 
del fundador tomaron el relevo y actualmente están a 
cargo de la empresa.

Stefan Hvam Pedersen ha asumido el cargo de  Director 
General y Torsten Hvam Solund es el Director de 
 Investigación& Desarrollo.

Guiados por un espíritu emprendedor, un  conocimiento 
sólido y experiencia, HWAM se compromete a 
 desarrollar estufas de leña sostenibles que cumplan 
con los más estrictos requisitos ambientales del futuro.

ABOUT HWAM

HWAM 4660m sandstone cover // Design Henrik Sørig Thomsen & Tobias Jacobsen 

HWAM 3660c // Design Henrik Sørig Thomsen & Tobias Jacobsen 

Fabricado en Dinamarca
El diseño danés se caracteriza por su funcionalidad, 
la pureza de sus formas y la simplicidad. Promueve 
la creación de artículos sostenibles, fabricados para 
 durar en lugar de para ser reemplazados. La tradición 
 minimalista del diseño danés nació durante la década 
de 1930, inspirada en la naturaleza y el clima. El  fuerte 
vínculo entre naturaleza y diseño ha jugado un  papel 
importante en el desarrollo de diseños y ha dado como 
resultado un marcado contraste entre formas  abstractas 
y naturales.

Las estufas de leña diseñadas por HWAM son el 
ejemplo perfecto del diseño danés. Combinan un 
 diseño funcional e innovador con la estética, la solidez 
y la artesanía. Todas las estufas HWAM están diseñadas 
y fabricadas en Dinamarca, desde el primer borrador 
hasta el producto final. Ofrecer el mejor producto es el 
resultado de una estrecha colaboración entre todos los 
departamentos.
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Con una estufa de leña HWAM, puede calentar su 
 hogar con la conciencia tranquila. La quema de madera 
es un proceso de CO2 neutro, la madera  simplemente 
libera la misma cantidad de CO2 que produciría si se 
descompusiera por si sola en la naturaleza.  Cuando 
usted enciende una estufa HWAM, el conducto emite 
principalmente vapor de agua, lo que tiene un  impacto 
mínimo sobre el medio ambiente. Esto es el  resultado 
de un continuo desarrollo que garantiza que las 
estufas HWAM son altamente eficientes a la vez que 
 aprovechan al máximo casi toda la energía de la leña.

Cumplimos con los requisitos del mañana
En HWAM desarrollamos y producimos estufas de leña 
que cumplen los más rigurosos estándares, incluso 
 actualmente estamos más que satisfechos de alcanzar 
ya los futuros requisitos sobre emisiones de partículas 
que no se implementarán en UE hasta el 2022.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Sin embargo, para asegurar un impacto mínimo en 
el media ambiente, la estufa de leña debe de ser 
 encendida y usada correctamente, las estufas HWam 
están equipadas con un regulador: HWAM®  Autopilot™ 
y las estufas WIKING están equipadas con un sistema 
automático. En Ambos casos, HWAM®  Autopilot™ y 
Automatic system™ se regula el suministro de aire de 
combustión para lograr optimizar el fuego y aumentar 
su durabilidad usando el menor combustible posible.

Para garantizar que las estufas HWAM  cumplan 
con  nuestros propios requisitos de calidad y 
 medioambientales, estas se someten a exhaustivas 
pruebas periódicas que garantizan además su optimo 
rendimiento.
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Ahorro 
Protect the environment
Confort 

El principal secreto para lograr una buena combustión 
es lograr un correcto control de la regulación del aire. 
Las estufas HWAM y WIKING obtienen una combustión 
limpia y altamente eficaz gracias al sistema HWAM® 
 Autopilot™, y “Automatic System que incorporan 
 respectivamente

HWAM® Autopilot™ & WIKING Automatic™  system
El  HWAM®  Autopilot™ y el WIKING®  Automatic™  controlan 
la entrada de aire mediante un muelle  bimetálico 
 (bi-metal), fabricado con dos metales  diferentes que 
 responden de diferente manera a los cambios de 
 temperatura. A medida que la combustión sube y baja, 
el muelle bimetálico ajusta automáticamente el flujo de 
aire.

INTELLIGENT HEAT 

Durante el encendido de la estufa, se le proporciona 
una gran cantidad de aire primario para que se avive 
bien el fuego garantizando un rápido aumento de la 
temperatura. Una vez el fuego prende y los troncos 
queman correctamente, se le agrega una cantidad li-
mitada de aire secundario y terciario, evitando así que 
la temperatura suba demasiado y evitando perder calor 
a través del conducto. En el caso de ser necesario 
para lograr una visión clara de las llamas y evitar una 
 combustión insuficiente se suministra automáticamente 
más aire.

Cuando las últimas brasas del fuego aún brillen, se 
agregará automáticamente una pequeña cantidad de 
aire primario para asegurar así una combustión  rápida 
sin perdida indebida de calor. El muelle bimetálico 
(bi-metal) que controla el sistema HWAM®  Autopilot™ y 
el sistema “Automático” respectivamente no necesitan 
electricidad y es fácilmente accesible desde la parte 
trasera de la estufa.

Beneficios del AutopilotTM

Consume un 40% menos de leña*
Regulación automática (Autorregulación)
Combustión limpia = cristal limpio

* Basado en comparación entre 2 modelos de estufa HWAM similares, uno con el sistema AutopilotTM el otro sin.  
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3 PASOS - Tan simple como esto
Encienda el fuego como de costumbre

Seleccione la temperatura deseada en la aplicación (app)

Receive a reminder when it is time to add more firewood 

Reciba un aviso cuando sea necesario agregar más leña
 

HWAM® SmartControl™
El HWAM®SmartControl™(mando a distancia) es un 
 sistema de control inteligente para su estufa de leña. 
Esta característica le permita encender y controlar los 
diversos procesos a través de una aplicación.

La app le permite fácilmente configurar fácilmente la 
temperatura ambiente que usted desea mediante su 
Smart pone o Tablet, incluso le recuerda cuando es el 
momento de agregar más leña. Todo lo que  necesita 
es encender el fuego y configurar la temperatura 
 deseada. El sistema se encargará del resto, para que 
pueda  relajarse y disfrutar de las llamas y el calor.

Puede manejar el HWAM®SmartControl™ a través de 
Smart pone o Tablet. Trabajamos continuamente para 
mejorar y optimizar una óptima combustión de su 
estufa.



HWAM 3640m
Nominal heat output Autopilot™/ SmartControl™ 6.0 kW
Capacity 3-9 kW
Net efficiency Autopilot™/SmartControl™ 78/81%
Energy efficiency class Autopilot™/ SmartControl™ A/A+
Smoke outlet Ø 150 mm 
Weight 139 kg
Width of combustion chamber 35.0 cm

Nominal heat output Autopilot™/ SmartControl™ 7.0/8.0 kW
Capacity 3-9 kW
Net efficiency Autopilot™/ SmartControl™ 80/81%
Energy efficiency class Autopilot™/ SmartControl™ A/A+
Smoke outlet Ø 150 mm 
Weight 131 kg
Width of combustion chamber 49.0 cm
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WIKING MIRO 2 

WIKING MIRO 3 

Nominal heat output Autopilot™ 4.9 kW
Capacity 3-8 kW
Net efficiency Autopilot™ 78%
Energy efficiency class Autopilot™ A
Smoke outlet Ø 150 mm 
Weight 82 kg
Chimney draught, min 12 Pa
Width of combustion chamber 35.0/32.0 cm
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Nominal heat output Autopilot™ 4.9 kW
Capacity 3-8 kW
Net efficiency Autopilot™ 78%
Energy efficiency class Autopilot™ A
Smoke outlet Ø 150 mm 
Weight 90 kg
Chimney draught, min 12 Pa
Width of combustion chamber 35.0/32.0 cm
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HWAM A/S 
Nydamsvej 53 

DK-8362 Hørning 
Denmark 

info@hwam.com
www.hwam.com




